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Illustrazioni e caratteristiche non sono impegnative perchè soggette ad eventuali
innovazioni.

The technical data exsposed on this brochure are not binding as they are subject
to al-terations for eventual innovations

Illustrations et caracteristiques sont sujettes a des variations eventuelles, et, de
ce fait, ne peuvent engager le costructuer.

Die technischen angaben in diesem prospekt sind nicht verbindlich well sie für
veränderugen für eventuelle emeuerungen anfälling sind.

Illustracion y carateristicas orientativas puendo cambiar sin previo aviso.



LAVATRICE ORIZZONTALE 
TIPO QN - QS

- Larghezza utile di lavoro: 1000 - 1300 - 1600 -  
1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2600 – 3000.

- Sezione di lavaggio con 4/6 spazzole cilindriche.
- Sezione di asciugatura, composta da 4 soffianti.
- Corpo macchina e vasche acqua in acciaio inox, 

particolari meccanici in alluminio, ottone e acciaio  
zincato. 

- Ventilatore in cassa afonica.

A richiesta:
- Velocità superiori di avanzamento.
- Prelavaggio.
- Ulteriori vasche di recupero  con pompe.
- Acqua calda.
- Aria calda.
- Sollevamento parte superiore della macchina fino 

a 400mm.
- Dispositivo per il lavaggio di lastre  Low-E.
- Sezione di sgrassaggio con spazzole piatte.
- Visualizzatore della velocità.

HORIZONTALE WASCHMASCHINE  QN - QS

- Reinigungsbreite: 1000 - 1300 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 
2600 – 3000.

- Waschvorrichtung mit 4/6 Zylinderbürsten.
- Trocknungsvorrichtung, mit 4 Gebläsen versehen.
- Maschinenkörper und Wasserwannen aus Edelstahl, mechanische Teile 

aus Aluminium, Messing und verzinktem Stahl.
- Der Ventilator befindet sich in einem isolierten Schutzkasten.

Auf Anfrage erhältlich:
- Höhere Fördergeschwindigkeiten.
- Vorwaschen-Verfahren. 
- Weitere Rückgewinnungs-Wannen mit Pumpen versehen.
- Warmes Wasser.
- Warme Luft.
- Erhebung des obigen Maschinen-Teils bis 400 mm.
- Waschvorrichtung für Low-E Scheiben.  
- Entfettungs-Sektion mit flachen Bürsten.
- Geschwindigkeits-Anzeiger.

HORIZONTAL WASHING 
MACHINE TYPE QN - QS

- Washing width: 1000 - 1300 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200
2500 - 2600 – 3000.

- Glass washing by means of 4/6 cylindrical brushes.
- Glass drying by means of 4 blowers.
- Machine body and water tank made of stainless steel,

internal mechanical parts  made of aluminum, brass 
and galvanized steel.

- Fan located in soundproof built-in box.

Options:
- Higher glass washing speed.
- Pre-washing cycle.
- Further water tanks with pumps.
- Hot water.
- Hot air.
- Lifting of the machine top up to 400 mm.
- Devices for Low-E glass washing.
- Scrubber units with flat brushes.
- Speed display.

LAVADORA HORIZONTAL
DE TIPO QN - QS

- Ancho útil de trabajo: 1000 - 1300 - 1600 - 1800 
2000 - 2200 - 2500 - 2600 – 3000.

- Sección de lavado con 4/6 cepillos cilíndricos.
- Sección de secado, con 4 sopladores. 
- Cuerpo de la máquina y balsas de recuperación

agua de acero inoxidable, componentes mecánicos
de aluminio, latón y acero galvanizado.

- Ventilador colocado en una caja aislada.

MACHINE A LAVER HORIZONTALE 
TYPE QN – QS

- Largeur utile de travail: 1000 - 1300 - 1600 - 1800 
2000 - 2200 - 2500 - 2600 – 3000.

- Section de lavage avec 4/6 brosses cylindriques.
- Section de séchage, avec 4 souffleurs.
- Corps de la machine et bacs à eau  en acier inox, 

parties mécaniques en aluminium, laiton ou  zinguées.
- Ventilateur dans compartiment isolé phoniquement.

Sur demande:
- Vitesses d’avance plus élevées.
- Prélavage.                                             
- Autres  bacs avec pompes de recyclage.
- Eau chaude.
- Air chaud.
- Soulèvement jusqu'à 400 mm de la partie 

supérieure de la machine.
- Dispositif pour le lavage du verre bas émissif.
- Groupe de décrassage avec brosses plates.
- Visualisateur de la vitesse.

Sobre pedido:
- Velocidades de avance superiores.
- Prelavado.  
- Suplementarias  balsas de recuperación con

bomba. 
- Agua caliente. 
- Aire caliente.    
- Elevación de la parte superior de la máquina hasta

400 mm.
- Dispositivo para el lavado de vidrio bajo emisivo.
- Sección con cepillos planos.
- Visualizador de la velocidad .
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The technical data exsposed on this brochure are not binding as they are subject
to al-terations for eventual innovations

Illustrations et caracteristiques sont sujettes a des variations eventuelles, et, de
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Die technischen angaben in diesem prospekt sind nicht verbindlich well sie für
veränderugen für eventuelle emeuerungen anfälling sind.
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