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Гнутьевая машина снабжена 
поддерживающей платформой, 
установленной под углом в 45 
градусов,  для производства 
бесконечных  алюминиевых профилей, 
согнутых под произвольным углом и 
готовых к последующему заполнению 
абсорбентом. Профили соединяются 
при помощи автоматического 
устройства. Задание на производство 
передается по сети или вводится 
оператором вручную.

Отличительные особенности

�� Компактный дизайн

�� Высокая точность

�� Быстрый производственный цикл

�� Возможность оснащения 
4- или 6-пазным магазином 
для хранения профиля

�� Возможность гнутья профилей 
из нержавеющей стали

Магазин для хранения до 6 различных типов 
профиля
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Опция

�� Гнутье форм, согласно 
каталогу LiSEC
�� Печать на рамке

Технические данные
Высота профиля 6 - 8,5 мм

Типы профиля Алюминий
Опционально: нержавеющая сталь, синтетический 
материал

Ширина профиля 6 - 24 мм  (отд. инструмент под каждую ширину рамки 
(алюминий)
опционально
8 - 24 мм универсальный инструмент (алюминий)
8 - 24 (отд. инструмент под каждую ширину рамки 
(нержавеющая сталь)
8 - 24 (отд. инструмент под каждую ширину рамки 
(синтетический материал)

Минимальный размер 250 x 170 мм

Максимальный размер 4.400 x 2.200 мм


